OBLICZENIA Wrseo

OBJETOSCI
metodq fotogrametryczng

Inwentaryzacja:
- obiektéw trudnodostepnych
- materiatow sypkich

- sktadowisk w ciggtej produkcji

Kontrola:
- dostaw
- stanéw magazynowych

| - obrotu surowcami

KRUSZYWA | SUROWCE CERAMICZNE | WEGIEL
RUDY METALI | HUMUS | TROCINY



Cechy technologii

-

Rys. Jednoczesny pomiar punktéw kontrolnych i wykonanie zdjeé.

Szybkos¢. Pomiar terenowy to jedynie wykonanie
fotogramoéw  oraz pomiar  naziemnych punktéw
kontrolnych. Stosujemy najszybsza obecnie technologie
pomiaru  punktow kontrolnych z  wykorzystaniem
precyzyjnych geodezyjnych odbiornikéw satelitarnych
GNSS lub zmotoryzowanych tachymetréw - w przypadku
punktéw pod zadaszeniami. Czas pomiaru ogranicza
jedynie wielkos¢ fotografowanego obszaru oraz panujace
warunki atmosferyczne. Dla przyktadu, samo wykonanie
fotogramow dla obiektu o powierzchni do 1 000 m2, to
czas nie dtuzszy niz 5 minut. Pomiar punktéw kontrolnych
oraz prace przygotowawcze wydtuzajg czas pomiaru i
wynosi on srednio ok. 10 minut.

Precyzja. Wspotrzedne naziemnych punktéw kontrolnych
wyznaczamy z doktadnoscig 0,01 m. Dzieki odpowiednim
procedurom i rezimowi technologicznemu z taka tez
doktadnoscia wyznaczane s wspoirzedne punktow
modelowanej powierzchni. Dzieki automatycznie
generowanej siatce punktéw o najczesciej przez nas
stosowanym wymiarze 0,20 x 0,20 m otrzymujemy wyniki
obarczone btedem wzglednym obliczenia objetosci
znacznie ponizej 1%. Dla przyktadu na obiektach
testowych o znanej objetosci rzedu 250 m3 uzyskalismy
wyniki z btedem ponizej 1 m3. Jest to dokladnos¢
nieosiggalna dla tradycyjnych technik pomiarowych. Nie
ma technologicznych przeciwwskazan, by dokftadnosc¢ ta

byta jeszcze wyzsza. Odbywa sie to poprzez wykonanie
wiekszej ilosci fotograméw z blizszej odlegtosci,
zwiekszenie dokfadnosci pomiaru punktéw kontrolnych
oraz generowanie siatki punktow o wiekszej gestosci.

Innowacyjnosé. Dzieki zastosowaniu technologii
wdrozonej przez WROGEO klienci otrzymuja nie tylko
dane liczbowe. Uzupetnieniem dokumentacji sq
roznego rodzaju opracowania graficzne i numeryczne
obrazujace stan inwentaryzowanych materiatow jak np.
fotorealistyczne numeryczne modele sktadowisk. Na
dodatkowe zlecenia wykonujemy np. przekroje wzdtuz
zadanych linii, plany warstwicowe, rzuty
aksonometryczne czy tez ortofotoplany.
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Rys. Praca na fotogramach




Zalety technologii

Porownanie metody fotogrametrycznej oraz
klasycznego pomiaru geodezyjnego:

1. Metoda fotogrametryczna

- jest niezalezna - na wynik nie wplywa osobista
interpretacja pomiarowego

- z taka samg dokfadnoscig mierzone se mate jak i
wieksze usypiska

- dzieki zdalnemu pomiarowi uzyskuje sie nawet do
kilkuset tysiecy punktow dziennie

- pomierzony ksztatt jest niemal identyczny jak
oryginalny w zaleznosci od zatozen fotogrametry

- nieregularne hatdy nie stanowig problemu
technicznego.

2. Metoda klasyczna:

- geodeta w terenie interpretuje na biezaco ksztatt hatdy
przez co nie jest obiektywny

- przy wielkich zwatowiskach ich specyfika wymusza
generalizacje (uogo6lnienie) pomiaru

- w ciagu jednego dnia jeden zespo6t pomiarowy jest w
stanie zmierzyc tylko do kilku tysiecy punktow

- ksztatt hatdy materiatow zmienia sie podczas
przemieszczania sie geodety i fatszuje wyniki

- dla nieregularnej hatdy czesto nie ma mozliwosci
okreslenia prawdziwego ksztattu.

Testowe usypisko o wymiarach 40x35m pomierzono
fotogrametrycznie: 21285 zmierzonych punktéw, V
objetos¢ = 3076 m3, oraz pomierzono tachimetrem: 56
zmierzonych punktéw, V objetos¢ =2776 m3. R6znica
miedzy metodami pomiaru wynosi ponad 303 m3 czyli
okoto 10%. Nastepne pomiary fotogrametryczne

potwierdzity podang objetos¢, zas kolejne serie pomiarow

klasycznych daty niespdjne wartosci objetosci.

Rys. obiekt testowy pomierzony fotogrametrycznie

Jakos¢, i doktadnos¢, ktorg oferujemy w metodzie
fotogrametrycznej, nie musi is¢ w parze ze wzrostem
kosztow zamawiajacego. To on decyduje jaki poziom
szczeg6towosci jest mu  potrzebny, natomiast
technologia WROGEO zapewnia wykonanie nawet
najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych
pomiaréw usypisk.

Rys. Pomiar tachimetryczny
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